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一、工程概况

本次连山县永丰河(二期)治理工程整治河道总长度约为 7.014km，其

中包括：永丰河支流的三洞段、塘凤段、梅洞段、梅洞支流段、新屋段、

乐快段、华丽段及西水段等 8 个河段的治理。

1.1 工程建设内容

本项目工程建设内容包括清淤工程，护岸工程、新建固基陂工程，

新建、重建机耕桥工程。其中：清淤、清障长度 7.014km，护岸长度 9.55km，

新建固基陂 42 座，新建机耕桥(陂桥结合的低水桥)1 座、重建机耕桥 5

座，新建绿道及机耕路 1.88km。

1.2 工程级别及标准

根据保护对象的重要性和有关规范，确定工程等别和主要、次要建

筑物的级别和相应防洪标准。

根据《防洪标准》(GB50201-2014)，本防洪工程重要性为一般，保

护农田面积<5 万亩，经综合分析考虑，本工程等别为 V等，主要建筑物

级别为 5级，次要建筑物及临时建筑物均为 5级。

1.3 工程批复

本工程为广东省中小河流整治工程，直接做初步设计阶段，故没有

具体的工程批复。

1.4 上阶段审查意见

本工程为广东省中小河流整治工程，直接做初步设计阶段，故没有

具体的上阶段审查意见。
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1.5 卷册说明

本工程共分四册：第一册（初步设计报告），第二册（工程地质），

第三册（设计概算），第四册（初步设计附图）。

二、咨询审查依据及咨询审查内容

2.1 咨询审查依据

本工程初步设计报告咨询审查中严格执行国家相关法律、法规文件

和地方相关政策文件要求，执行《水利工程建设标准强制性条文（2016

年版）》相关条款要求。

2.1.1 法律、法规及相关批复文件

（1）《中华人民共和国水法》（2016 年 7 月 2 日）；

（2）《中华人民共和国土地管理法》（2004 年 8 月 28 日）；

（3）《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日）；

（4）《中华人民共和国水土保持法》（2011 年 3 月 1 日）；

（5）《中华人民共和国节约能源法》（2016 年 7 月 2 日）。

2.1.2 工程咨询采用的主要规范、规程及标准

1、国家规范

（1）《防洪标准》（GB50201-2014）；

（2）《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；

（3）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；

（4）《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476-2008）；

（5）《水工建筑物抗震设计标准》（GB51247-2018）；
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（6）《室外排水设计规范》（GB 50014-2006）；

（7）《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）；

（8）《水利水电工程节能设计规范》（GB/T50649-2011）；

（ 9 ） 《 水 利 水 电 工 程 劳 动 安 全 与 工 业 卫 生 设 计 规 范 》

（GB50706-2011）。

2、水利水电行业规范

（1）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；

（2）《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）；

（3）《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）；

（4）《水工建筑物荷载设计规范》（SL744-2016）；

（5）《水利水电工程边坡设计规范》（SL386-2007）；

（6）《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》

（SL654-2014）；

（7）《水利水电工程环境保护设计规范》（SL492-2011）；

（8）《水利水电工程水土保持技术规范》（SL575-2012）；

（9）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）；

（10）《水利水电工程制图标准 基础制图》（SL73.1-2013）；

（11）《水利工程建设标准强制性条文》（2016 年版）。

2.1.3 工程造价相关定额

（1）广东省水利厅发布的《广东省水利水电建筑工程概算定额》(粤

水建管〔2017〕37 号文)；

（2）广东省水利厅发布的《广东省水利水电设备安装工程概算定额》
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(粤水建管〔2017〕37 号文)；

（3）广东省水利厅发布的《广东省水利水电工程施工机械台班费定

额》(粤水建管〔2017〕37 号文)；

（4）广东省水利厅发布的《广东省水利水电设计概(估)算编制规定》

(粤水建管〔2017〕37 号文)，(以下简称省编规)。

2.2 咨询审查内容

连山县永丰河(二期)治理工程初步设计报告咨询审查工作主要包括

符合性咨询审查和技术性咨询审查两部分内容。

1、符合性咨询审查

符合性咨询审查主要检查初步设计报告的设计文件是否符合国家及

本省有关法律法规的规定，是否符合资质管理、执业注册等有关规定，

是否按规定在报告及图纸上签字和加盖出图章等。

2、技术性咨询审查

技术性审查主要审查初步设计报告设计文件中工程建设范围和内容

是否符合已经批准的文件，是否满足工程建设标准强制性条文（水利工

程部分）和制图规范等要求，主要技术方案是否有重大变更，是否危害

公众安全、损害公共利益等。

三、总体评价

受清远市水利局的委托，我公司对广东省水利电力勘测设计研究院

设计的《连山县永丰河(二期)治理工程初步设计报告》进行了技术咨询。

咨询认为：广东省水利电力勘测设计研究院提供的初步设计报告中

有关工程建设规模、主要建设内容与任务项目清单基本相符，符合工程
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建设标准强制性条文的规定；工程总体布置和主要设备配置基本合理；

地基基础处理、建筑物稳定计算成果满足规范要求，主要建筑物设计基

本合理，安全性、耐久性满足规范要求；施工方案、施工组织设计基本

合理，施工期间所采取的工程措施满足环境保护、安全、消防、节能等

要求；工程概算编制依据和方法基本合理。

咨询认为：初步设计附图设计深度基本满足规范要求，具体情况及

其它意见详见第四章及专业审查意见。

3.1 符合性咨询审查意见

《连山县永丰河(二期)治理工程初步设计报告》由广东省水利电力

勘测设计研究院编制，该单位为工程设计水利行业甲级，证书编号：

A144001909，符合资质管理、执业注册等有关规定。初步设计文件格式

及深度符合国家及本省有关法律法规的规定，并在初步设计图上加盖了

出图章和进行了相关签字。

3.2 技术性咨询审查意见

3.2.1 初步设计与项目清单的符合性评价

根据广东省山区五市中小河流治理2019年治理任务项目清单及本次

初步设计成果，连山永丰河(二期)治理工程项目情况摘录见下表。
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连山县永丰河(二期)治理工程项目表

河流项

目编号
河流项目 阶段

治理河

道长度

(km)

新建堤

防长度

(km)

加固堤

防长度

(km)

护岸

长度

(km)

河道清淤

疏浚长度

(km)

投资

(万元)

实施

计划

216 连山县永丰河

(二期)治理工

程

任务项

目清单
7.0 0 0 13.0 7.0 1500.0 2019

216
初步

设计
7.014 0 0 9.55 7.014 1393.96 2019

由上表可知，“项目清单”治理河道总长度 7.0km，初步设计治理河

道总长度 7.014km，两者治理长度基本相同。初步设计阶段在现场查勘的

基础上，根据现场实际情况及地方要求对治理河道长度进行了调整。

“项目清单”中治理长度 7.0km 范围内进行了全线清淤疏浚，初步

设计阶段通过现场查勘和河道水面线分析计算表明：现状部分河段设计

水面线+安全超高低于河道坡顶高程，可不进行清淤，仅对该部分河段进

行清障。经统计，本阶段清淤、清障总长度为 7.014km。

“项目清单”中护岸长度 13.0km，初步设计中护岸长度 9.55km，

初步设计中护岸长度相比“项目清单”中护岸长度减少约 3.45km。护岸

长度减少主要原因：本阶段通过现场查勘和地形测量后，取消了河道顺

直、水流流态稳定及坡面土质耐冲性强的区段护岸。

“项目清单”中无新建水陂内容，本次初步设计经过现场查勘结合

地方群众需求确定新建固基水陂若干座。新建固基水陂若干座原因：根

据河道实测地形及水文计算成果，部分河段河床比降较大，洪水期水流

流速大，造成河段河底和岸坡冲刷破坏；另外河道在枯水期水流量很小，

水深很浅，水环境较差。综合以上两点原因，通过新建若干个固基水陂

既可以减缓水流对河道冲刷破坏，以可抬高河段水位，改善水环境，提

升水景观。
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“项目清单”中无重建及新建机耕桥内容，本次初步设计重建机耕

桥 5 座、新建机耕桥 1 座(陂桥结合的低水桥)。重建和新建机耕桥原因

为：对河道局部拓宽段内的桥梁或明显影响行洪的桥梁进行重建；结合

当地群众需求，在现状淌水过河或自行搭建简易的木筏板过河的位置，

新建机耕桥。

“项目清单”中无道路设计，本阶段根据河岸附近的村庄、现状道

路分布情况，从河岸两侧道路贯通并结合景观要求，在合适堤段布置低

位亲水平台步道及岸顶景观绿道和机耕路，共 1.88km。其中新建亲水步

道 0.52km，岸顶绿道 0.86km，主要集中在西水、梅洞等村庄集中，人口

密集河段；新建机耕路长度 0.50km，主要集中在新屋段及西水段，使耕

作道路贯通连接，方便群众务农及出行。

3.2.2 工程设计与强制性标准的符合性

本次所提供的初步设计图纸较完整，初步设计图纸设计深度基本满

足现行的有关规程、规范的要求。工程涉及的建筑物安全超高、结构稳

定计算、强度设计及抗震设计等严格执行《水利工程建设标准强制性条

文》（2016 年版）。

3.2.3 工程设计合理性、安全性、稳定性、耐久性评价

工程的总体布置和主要设备配置基本合理，主要建筑物结构设计基

本合理，建筑物的安全性、耐久性满足规范要求。地基基础处理、建筑

物稳定计算成果满足规范要求。

咨询认为工程设计合理性、安全性、稳定性、耐久性满足规范要求。

3.2.4 施工方案、施工组织设计合理性
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初步设计报告设计说明对土石方工程、砼工程、钢筋工程、砌石工

程、基坑开挖与回填等提出了具体的施工技术要求，并提出了关键部位

施工时需要注意的安全措施等。

咨询认为工程的主要施工方案、施工组织设计合理可行。

3.2.5 影响公共安全、公众利益的工程措施合理性

初步设计报告设计说明提出，施工期间应做好水环境、大气环境、

声环境、生态环境及人群健康等环境保护工作，对环境保护、安全、消

防、节能等涉及公共安全、公众利益所采取的保护措施基本合理。

3.2.6 工程初步设计概算编制合理性

初步设计概算按照广东省水利厅发布的《广东省水利水电设计概(估)

算编制规定》(粤水建管〔2017〕37 号文)编制，工程初步设计概算编制

依据和方法合理。

四、具体咨询审查意见

4.1 设计报告咨询意见

4.1.1 综合说明

工程所在境内群山高耸，河流落差大，一遇暴雨，倾泻而下，溪

河水位暴涨，故经常是大雨大灾，小雨小灾，洪灾常年不断。本工程建

设后，能提高河道行洪能力，稳定河岸，并使得河岸景观得到提升，对

保护两岸村庄百姓的生命财产安全，改善生产生活条件，促进当地经济

可持续发展有重要意义，其建设是必要的。

4.1.2 水文
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(一)基本同意设计暴雨采用《广东省暴雨参数等值线图》成果。

(二)基本同意各断面设计洪水计算方法和成果，河口及控制断面设

计频率洪峰流量值如下表：

序号 名称 设计频率 断面
洪峰流量值

(m3/s)
备注

1 三洞段 不设防
SD0+000 36 2 年一

遇SD0+533 18

2 塘凤段 不设防
TF0+000 50 2 年一

遇TF0+376 48

3 梅洞段 5年一遇
MD0+000 101

MD2+043 19

4 新屋段 5年一遇
XW0+000 57

XW0+904 26

5 乐快段 5年一遇
LK0+000 20

LK0+707 17

6 华丽段 不设防
HL0+000 36 2 年一

遇HL1+120 17

7 西水河 10 年一遇
XS0+000 142

XS1+093 128

(三)基本同意施工洪水设计成果。

(四)基本同意河口断面的水位流量关系成果。

4.1.3 工程地质

(一)根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，本区地震动

峰值加速度为 0.05g，反应谱特征周期为 0.35s，对应本场地地震基本烈

度为Ⅵ度。本场址区域地质构造稳定。

(二)本工程建筑物级别较低，结构简单，工程地质条件简单，勘察
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精度基本满足要求，但本次勘察成果，类比附近工程经验，成果的可靠

性还有待下一阶段进一步探明。

(三)土层②-1 层为淤质粉细砂、砂质黏性土，主要分布冲积平原或

盆地、堆积阶地等平坦地形的上部；以土黄色、灰黄色淤质粉细砂、砂

质黏土为主，成分较均匀，一般具黏性，大部分呈软塑状，部分可塑。

本层较薄，小于 2m，局部分布于华丽段、梅洞段两侧农田上部。本层地

基承载力特征值偏低，抗冲刷性能较低，下阶段设计须加强基础处理及

护岸处理。天然地基承载力虽满足设计方案高挡墙基础建基面要求，但

须考虑冲刷的深度问题。

(四)天然建筑材料砂料、石料采用市场购买，储量、质量基本满足

设计要求。

(五)下阶段应进一步完善勘察工作及评价内容，主要针对建筑物护

岸工程和清淤工程进行展开。

4.1.4 工程任务和规模

(一)基本同意本工程任务为通过清淤疏浚、新建护岸工程等工程措

施，使永丰河(二期)各工程达到设计洪水标准的防洪能力。

(二)基本同意永丰河(二期)各工程的设计防洪标准，防洪标准如下：

序号 名称 设计频率 备注

1 三洞段 不设防 农田治理不设防

2 塘凤段 不设防 农田治理不设防

3 梅洞段 5年一遇 农田治理不设防

4 新屋段 5年一遇 农田治理不设防

5 乐快段 5年一遇 农田治理不设防

6 华丽段 不设防 农田治理不设防

7 西水河 10 年一遇 农田治理不设防
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(三)基本同意本工程的总体布置，本工程包括清淤、清障及梳理堤

岸岸线总长度 7.014km，护岸总长度 9.55km，新建绿道及机耕路 1.88km，

新建固基陂 42 座。新建机耕桥 1座(陂桥结合的低水桥)，重建机耕桥 5

座、新建排水涵管等。

(四)基本同意工程河段设计水面线计算成果。

4.1.5 工程布置及建筑物

本次治理不改变原河道走势，维持河道天然形态，充分体现自然、

生态的河道治理理念，宜弯则弯，宜滩则滩，不进行裁弯取直。工程总

体布置基本沿现状河道走向布置护岸工程。

(一)工程等级和标准

1、同意本工程工程等别为Ⅴ等，主要建筑物级别为 5 级，次要建

筑物及临时建筑物均为 5级。

本次治理河段范围内，各河段沿岸分布多个村庄及农田，保护对象

主要为农田及沿线村庄。其中西水段所在西水村人口密集，村庄集中，

故采用 10 年一遇洪水标准；梅洞段、梅洞支流段、新屋段及乐快段沿岸

村庄较为分散，人口较为分散，故该三段所在村庄段洪水标准取 5 年一

遇，而对远离村庄只有零星房屋的三洞段、塘凤段及华丽段治理段按不

设防标准。

2、抗震基本烈度为Ⅵ度。

(二)主要建筑物轴线选择

1、基本同意按照现有河道走向的轴线布置方案，利用现状河道堤

岸进行岸坡防护。
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2、基本同意河床底高程纵向设计基本维持原天然纵坡，对淤积段

进行局部清理。

3、同意新建绿道及机耕路 1.88km，新建固基陂 42 座。新建机耕桥

1座(陂桥结合的低水桥)，重建机耕桥 5 座，同意在主要排沟出口新建排

水管等。

(三)建筑物型式

1、护岸型式

（1）西水段左岸 XS0+426.865～XS0+546.02 埋石砼护脚+浆砌石护

坡+草皮护坡/面；XS0+546.02～XS0+611.20 埋石砼挡墙+草皮护坡；

XS0+611.21～XS0+660.00 埋石砼护脚+浆砌石护坡+草皮护坡/面；

XS0+686.57～XS1+000.57 埋石砼护脚+浆砌石护坡+草皮护坡/面；右岸

XS0+426.865～XS0+660.00 埋石砼+亲水步道+浆砌石护坡+草皮护坡+堤

顶绿道；XS0+660.00～XS0+686.57 观景平台（现状挡墙）；S0+686.57～

XS0+830.08 埋石砼+亲水步道+浆砌石护坡+草皮护坡+堤顶绿道；

XS0+830.08～XS0+976.00 埋石砼+浆砌石护坡+草皮护坡/面。

（2）乐快段左右岸 LK0+000.00～LK0+564.77 砼固脚+浆砌卵石贴

坡+草皮护坡/面。

（3）新屋段左岸 XW0+000.00～XW0+369.638 砼固脚+浆砌卵石贴坡

+草皮护坡+泥结石路面；XW0+369.638～XW0+400.981 砼固脚+浆砌卵石贴

坡+草皮护坡/面。右岸 XW0+000.00～XW0+400.981 砼固脚+浆砌卵石贴坡

+草皮护坡/面。

（4）梅洞段左岸MD0+000.000～MD0+422.743浆砌石固脚+生态砌块

+草皮护坡/面；MD0+422.743～MD0+909.462 浆砌石固脚+生态砌块+草皮
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护坡+堤顶绿道；MD0+909.462～MD1+756.183 浆砌石固脚+生态砌块+草皮

护坡/面。

右岸 MD0+000.00～MD1+756.183 浆砌石固脚+生态砌块+草皮护坡/

面。

（5）华丽水段左右岸HL0+000.00～HL1+014.00格宾石笼+草皮护坡。

（6）塘凤段左岸 TF0+000.00～TF0+166.00 浆砌石固脚+生态砌块+

草皮护坡/面；右岸 TF0+000.00～TF0+208.61 浆砌石固脚+生态砌块+草

皮护坡/面。

（7）三洞段左右岸 SD0+000.00～SD0+316.604 浆砌石固脚+生态砌块

+草皮护坡/面。

2、排水管型式选择

基本同意排水管采用钢筋砼预制管。

3、机耕桥型式选择

基本同意机耕桥型式采用钢筋砼板桥结构。低水桥设计型式为小水

孔洞过流，桥顶通行，洪水期漫顶通流，交通断行。

（四）工程总布置

基本同意工程总布置方案。本次治理以清淤、防冲护岸为主，不考

虑新建堤防，在各河段冲刷破坏严重河段进行防护，共清淤、清障及梳

理堤岸岸线总长度 7.014km，护岸总长度 9.55km，新建绿道及机耕路

1.88km，新建固基陂 42 座。新建机耕桥 1 座(陂桥结合的低水桥)，重建

机耕桥 5座、新建排水涵管等。

（五）护岸工程

基本同意护岸工程的设计方案，本工程根据现场实际情况，护岸采
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用了多种护岸型式：埋石砼护脚+浆砌石护坡+草皮护坡/面；埋石砼挡墙

+草皮护坡；埋石砼护脚+亲水步道+浆砌石护坡+草皮护坡+堤顶绿道；砼

固脚+浆砌卵石贴坡+草皮护坡/面（凹岸段采用埋石砼结构）；砼固脚+

浆砌卵石贴坡+草皮护坡+泥结石路面；砼固脚+生态砌块+草皮护坡/面

（凹岸段采用埋石砼结构）；格宾石笼+草皮护坡。以上几种型式的护岸

型式，比较生态，景观性能好，能够保证护岸效果。

下阶段对凹岸冲刷严重的部位重点设防，结合现场实际地形布置护

岸型式，尽量减少护岸顶填高的堤段。

(六)河道清淤疏浚

基本同意在各河段进行清淤，清淤总长度为 7.014km。

(七)交叉建筑物

1、新建固基陂

由于大部分河段河床比降较大，洪水期水流流速大，多处河道内冲

刷形成浅槽，河床紊乱，特别是在弯段位置岸坡有明显冲刷破坏，局部

出现地势塌平的情况，危及岸上农田，为减缓水流流速，降低河道冲刷

破坏，起到固基保滩护岸的作用，本次在适当位置新建固基陂是非常必

要的。

同意按布置位置新建固基陂，本次固基陂高程拟高出上游河床高程

40cm，陂顶高程根据各河段所在位置河床高程进行确定，水陂长度拟按

不小于现状河道宽度，采用多级叠水的结构型式，陂身主体结构采用 C20

埋石砼或格宾石笼，埋石砼及格宾石笼在河床下游适当延伸，与现状下

游高程衔接。同时为满足满足水生动物的栖息及活动的自然需求，需预

留出一定的鱼道宽度。，
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2、新建或重建机耕桥

本次新建或重建机耕桥是地方群众的迫切需求。重建机耕桥5座(A、

B、C 型)，重建机耕桥主要集中在新屋、乐快及华丽水段，本次重建主要

是因为河道拓宽引起的，需拆除旧桥重建后才能满足拓宽后的河道过流

需求。

本次 A型机耕桥桥梁宽度统一取 3.5m，桥梁为单跨结构，桥墩采用

C20 砼，桥底采用浆砌石护底，桥面板采用 C30 现浇砼厚度 0.45m，桥面

两边采用间距为 0.5m 的防护墩，以保证通行安全。本次 B型机耕桥桥梁

宽度统一取 3.5m，桥梁为两跨结构，边墩采用 C20 砼，中墩采用 C30 钢

筋砼，厚度 0.8m。桥底采用浆砌石护底，厚 400mm，桥面板采用 C30 现

浇砼厚度 0.4m，桥面两边采用间距为 0.5m 的防护墩，以保证通行安全。

本次C型桥梁为低水桥，低水桥总跨度约17.0m，分为6孔，每孔净宽2.5m，

净高 0.4m，中墩厚度 0.3m，边墩厚度 0.4m。

3、基本同意在排沟出口新建排水涵管，排水涵管采用钢筋砼预制

管，管壁厚 0.1m，管长 12.5m，管径 1.0m，不小于原有排沟尺寸，排水

涵管应结合堤岸布置情况，在穿堤排水沟位置布置。

(八)景观工程

根据河岸附近的村庄及交通分布情况和河岸交通贯通需求，本阶段

结合河道两侧护岸的交通及景观要求，在合适堤段布置低位亲水平台步

道及岸顶景观绿道。本次同意新建亲水步道 0.52km，岸顶绿道 0.86km，

主要集中在西水段、梅洞段等村庄集中，人口密集河段。

4.1.6 施工组织设计
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施工总体布置以节约用地、交通方便、运距合理、征地、拆迁费用

低为原则，在满足工艺流程顺畅、简洁、合理的前提下，力求布局紧凑，

管线短捷，尽量少交叉，节省用地，并便于管理。

(一)同意施工对外交通、建筑材料、施工场地、施工供电、供水等

施工条件的评价意见。

(二)同意导流临时建筑物级别为 5 级，施工导流建筑物洪水标准采

用枯水期 5年一遇洪水标准，不设专门施工导流。新建固基陂、重建/新

建机耕桥等主要建筑物则根据现场地形及周边环境情况采用河床内分期

导流方案，共分两期进行导流，以满足于主要建筑物分期施工同时满足

枯水期洪峰流量过流的要求。施工围堰型式采用为土袋围堰，迎水侧坡

面设置土工防渗膜覆盖止水。在迎水侧采用土工布反滤，外侧用土袋覆

压。迎水侧、背水侧坡比 1:1.5，围堰顶高程为河道枯水期 5 年一遇设计

洪水位加超高 0.5m。

(三)基本同意工程施工方法和主要施工设备选型。

(四)基本同意施工交通及施工总布置方案，施工方法和施工进度安

排，施工总工期为 6个月。

4.1.7 建设征地及移民安置

本工程在原有土地范围内进行重建，无永久占地。临时用地主要为

施工工区、施工临时道路、弃渣场用地。施工临时征用土地总面积 87.39

亩，主要为草地及旱地。

（一）同意根据施工规划确定的建设用地范围，征地范围涉及永和

镇、福堂镇二个镇。
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（二）基本同意实物调查方法及成查，本工程用地总面积为 87.39

亩，全部为临时用地。

（三）同意报告分析确定移民安置方案，即采取货币补偿的方式由

移民自行发展生产恢复生产生活水平。

（四）基本同意专业项目处理方案。

（五）基本同意投资概算采用编制依据和补偿标准。

4.1.8 环境保护设计

工程沿线的生态环境质量不因本工程的实施而受到显著的影响，工

程施工建设与工程完成后不会对工程区及其周边的陆生、水生生态环境

产生不良影响，环境生态破坏得到全面的恢复。

(一)基本同意区域环境现状和环境卫生敏感点的调查与评价的内

容。

(二)同意环境风险分析内容及防范措施。

（三）基本同意《报告》提出的大气、噪声等污染的影响预测及评价。

(四)基本同意环境监测计划。

(五)基本同意环境保护工程投资 14.34 万元。

4.1.9 水土保持设计

本工程水土保持总布局以预防为主、防治结合为主导思想，结合当

地的土地利用规划、水土保持生态建设规划针对性的布设水土流失防治

措施。项目建设区划分为河道整治区、施工工区、施工道路区、弃渣场

区 4个水土流失防治分区，按分区进行水土保持措施布设。

(一)基本同意项目区水土流失情况，项目区属于广东省级水土流失

重点预防区，有水土保持制约性因素。
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(二)基本同意水土流失防治责任范围及防治分区，分为河道综合整

治区、施工道路区、弃渣场。

(三)基本同意水土流失预测。

(四)基本同意水土保持总体布局，基本同意防治标准采用一级标

准。

(五)基本同意各分区防治措施。

(六)基本同意水保监测设计内容。

(七)基本同意水土保持工程投资 16.68 万元。

4.1.10 劳动安全与工业卫生

基本同意对本工程建设运行中劳动安全危害与有害因素的分析及所

采取的主要防范措施。

4.1.11 节能设计

(一)同意工程节能设计编制依据。

(二)基本同意工程建设期和运行期的能耗分析及节能设计。

(三)基本同意本工程的主要节能降耗措施。

4.1.12 工程管理设计

(一)同意《报告》提出由连山县水利工程建设管理中心负责工程建

设，工程建成后由永和镇、福堂镇水利工程管理所负责各自镇区范围内

河道的日常管理工作，并由各相关村成立的农民用水合作组织(农村用水

协会)进行运行管理。

(二)基本同意本工程管理体制、机构设置和人员编制安排。

(三)基本同意《报告》提出的工程管理范围及保护范围。
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4.1.13 投资概算

(一)同意概算采用粤水建管[2017]37 号文《广东省水利水电工程设

计概(估)算编制规定》及其配套定额进行编制。

(二)同意设计概算采用连山县 2019 年上半年价格水平编制。

(三)基本同意设计概算的项目划分、费用构成及取费标准。

(四)基本同意设计概算的基础单价、工程单价、独立费用及工程投

资。

经审核，本工程总投资 1393.96 万元，其中：工程部分投资 1362.94

万元，专项部分投资 63.42 万元(移民片地补偿投资 32.40 万元(不列入

总概算)，水土保持工程投资16.68万元，环境保护工程投资14.34万元)。

4.1.14 经济评价

基本同意国民经济评价的依据、方法。本工程经济内部收益率

11.21%，大于社会折现率 8%，经济净现值 571 万元，大于零，经济效益

费用比 1.34，大于 1，国民经济评价可行。

4.2 设计图纸咨询意见

连山县永丰河（二期）治理工程设计图纸咨询意见：下一阶段，应

进一步根据水流流速、地质条件复核河道冲刷深度，以保证工程安全。

五、建议

无

六、附表

附表：连山县永丰河（二期）治理工程初步设计报告设计概算审定表
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连山县永丰河（二期）治理工程初步设计报告设计概算审定表

单位：万元

序号 工程或费用名称 送审概算 审定概算
审减（增）额 （＋、

－)

一 第一部分 建筑工程 1182.07 1027.49 -154.58

1 一 河道治理工程 1073.65 917.92 -155.73

一)除西水河外河段 741.78 695.84 -45.94

二)西水河段 331.88 222.09 -109.79

` 二建筑物工程 108.42 109.56 1.14

一)西水河段固基陂 11.82 11.75 -0.08

二)西水河段陂桥结合 15.99 15.93 -0.06

三)西水河段下河踏步 3.21 2.30 -0.91

四)西水河段洗衣台 0.61 0.61 -0.01

五）西水河段现状陂头加固及景观点 10.50 11.05 0.55

六）永丰河桥及固基陂（除西水段外

固基陂）
66.28 64.77 -1.51

七）西水河排水管工程 0.00 3.16 3.16

二 第四部分 施工临时工程 96.94 94.55 -2.39

1 一 围堰工程 35.52 36.98 1.46

2 二 施工交通工程 23.05 23.06 0.01

3 三 施工房屋建筑工程 7. 7.

4 十 安全生产措施费 21.21 18.61 -2.6

5 十一 其他施工临时工程 10.15 8.91 -1.24
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五 第五部分 独立费用 205.27 176. -29.27

1 建设管理费 19.88 17.81 -2.07

2 招标业务费 9.55 8.7 -0.85

3 经济技术咨询费 3.98 3.54 -0.44

4 工程建设监理费 33.12 29.73 -3.39

5 工程造价咨询服务费 11.01 9.83 -1.18

6 联合试运转费

7 生产准备费

8 科研勘测设计费 102.79 84.51 -18.28

9 其他 24.94 21.88 -3.06

一至五部分投资合计 1484.29 1298.04 -186.25

基本预备费 74.21 64.9 -9.31

静态投资 1558.5 1362.94 -195.56

建设征地移民补偿静态投资 32.4 32.4 不计列入总投资

水土保持工程静态投资 16.68 16.68

环境保护工程静态投资 14.34 14.34

专项工程静态投资 1589.52 1393.96
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