
附件4
2023年度混凝土配合比设计试验能力

评价指导书

    一、检测依据

GB/T 50080-2016《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》
GB/T 50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》
JGJ 55-2011《普通混凝土配合比设计规程》
    二、能力评价内容及要求
 本次能力评价以实践操作的形式进行。实践操作包括混凝土配合比设计试配、调整与确定，拌合物坍落度性能测试，表观密度试验，强度试件制作试验。
    1、原材料的选用
 主要原材料为：水泥、砂、碎石、粉煤灰、外加剂、自来水。原材料经过检测，并提供检测数据。
    2、配合比设计
 用统一的原材料样品完成（随机抽取 C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50）等级的混凝土配合比设计试配、调整与确定，拌合物性能坍落度测试，表观密度测试，强度试件制作试验。坍落度应控制在160mm±20mm范围内。
    三、评价细则

 实践操作主要考核原材料称重、混凝土拌合、坍落度性能测试、表观密度测试、强度试样成型、配合比调整等操作和性能测试结果，不考核力学性能和耐久性的测试。
 每个参加单位由3名试验人员组成，各参加单位应独立进行混凝土配合比设计和混凝土试样制作试验。各参加单位必须在规定的时间和地点进行试验，迟到或缺席者视作自动弃权处理。
 本次实践操作不得超过120分钟，每个参加单位有且只有不超过4次备料、称重、混凝土拌合、性能测试和成型的机会。第一次为试拌，对坍落度不做要求，不需成型试件；另外三次应采取不同配合比，第一个水胶比应与试拌配合比一致，三个配合比坍落度应控制在160mm±20mm范围内，成型三个配合比中最小水胶比样品两组（7天、28天）。注意：本次成型用振动台振实制作试件。
 实践操作中，现场评委组将根据各参加单位的表现按评分要点逐项打分（按扣分计），必要时拍摄部分现场照片协助评审。
    四、结果统计与评价

 实践操作的成绩依据试验人员混凝土配合比设计、操作技能、现场拌合物的性能予以评判。混凝土配合比设计环节重点考察试验人员设计方案的合理性、科学性、经济性和适用性；操作技能环节体现操作的规范性、熟练程度以及现场配合比调整的应变能力；结果评价环节说明试配结果的满意程度以及对结果整理分析的规范性和严谨性。
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